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A.MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para asegurar un funcionamiento seguro y mantener el aparato en
buenas condiciones,el usuario debe seguir las instrucciones y medidas
de seguridad que aparecen en este manual.

Preste especial atencion a todas las PRECAUCIONES y ADVER-
TENCIAS de este manual de instrucciones.

A PRECAUCION previene al usuario contra el riesgo de
descargas eléctricas.
ADVERTENCIA previene al usuario contra averias en el
instrumento.

I.No abra el compartimento de la pila cuando esté realizando
mediciones.

2.Antes de abrir el compartimento de la pila para reemplazarla,
asegurese de situar el botén de prueba en la posicion OFF y de
sacar las puntas de prueba del instrumento.

3. Este instrumento esta disefiado para realizar medidas de
circuitos de hasta 250V AC en circuitos cerrados y pruebas de
RDC.
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4.Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica,no use el instru- narse de los ciclos primero y segundo de las tensiones sinu-
mento si esta en las siguientes condiciones: soidales de la red principal.
a) Muestra averias visibles. c) Proteccién automitica contra recalentamiento.
b) No lleva a cabo la operacion deseada. 4.PSC (posible corriente de cortocircuito)
c) Recuerde siempre revisar el instrumento antes de usarlo a) Aprox.23 amperios de corriente de prueba.(en posicién de
por si tuviese alguna averia o irregularidad.Si aparece algu- fase 180).
na irregularidad (puntas averiadas, funda rota, display defec- - b) Si situamos el selector de fase en 0,el interruptor se desco-
tuoso,etc.) no intente realizar mediciones. Devuélvalo a su nectard después de pulsar el botén de prueba.
distribuidor mas cercano para su rectificacion. 5.Prueba de diferenciales (RCD).
d) Compruebe siempre la continuidad de las puntas antes de < a) Aparece la tension de la red principal en el LCD.
colocar la unidad para la medicién siguiendo las instruccio- b) Indica el dngulo de fase en el LCD.
nes que aparecen en las secciones a continuacion. La temporizacién de la corriente de prueba puede seleccio-
e) No realice mediciones si el instrumento, las puntas de prue- narse de los ciclos primero y segundo de las tensiones sinu-
ba o sus manos estin mojadas. soidales a prueba.
f) No realice mediciones en una atmésfera explosiva (es decir, ¢) Proteccion automitica contra recalentamiento.
en presencia de gases inflamables o humos, vapor o polvo). d) Seleccién de escala automitica.(200.Oms / 2'000s.)
g) Nunca exceda el maximo permitido de cualquier funcién. 6.Tension AC.
h) Sitte siempre el boton de prueba en la posicion OFF des- 7.Tensién DC.
pués de usarlo.Cuando no use el instrumento durante un 8.Resistencia de tierra.
largo periodo de tiempo, guirdelo después de quitarle la Disponible de medida de 20 3 picas.
pila.

C.ESPECIFICACION

ARATERISTICAS
| .Escalas de resistencia de continuidad

iodelo KMF 5010 tiene ocho funciones y el modelo KMF 4010 Escalas de medicion 20'00€2 / 200'0Q

~ siete funciones en una unidad: Tension de circuito abierto 4V DC min.
Corriente de cortocircuito 200mA DC min.

ueba de continuidad: . Precision +3% + dgt. 0’1 Q

i el circuito estd conectado sonard el avisador acustico y apare-
erd «LIVE» en el LCD.

sistencia de aislamiento: ' . 2.Escala de resistencia de aislamiento

i el circuito estd conectado sonaré el avisador acustico y apare- Tension de prueba 250V/500V/1000V

ok alNEs el LCT Tension de salida del circuito abierto 250V+10%

pedancia de bucle (LOOP): 500V+10%

) Aparece la tensién de la red principal en el LCD. . 1000V+10%

) Indica el angulo de fase en el LCD. ' Corriente de salida ImA DC a 0'25MQ(250V)
La temporizacién de la corriente de prueba puede seleccio- ImA DC a 0’5M€2(500V)
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“ortocircuito de salida
scalas de Medida
recision

cala de impedancia de bucle
ension nominal
scala de Medida de tension AC

“orriente a prueba (a 230V AC)

eriodo de prueba

recision (a 230V AC)

ndicacién de recalentamiento

ImA DC a IMQ (1000V)
['3mA aprox.

20'60MQ /206'0MQ2 /2060MQ

(20MQ) +3%, +5dgt.
(200MQ) +3%, +10dgt.
(1000MQ) +3%, +20dgt.
(2000MQ)+5%, +40dgt.

230V AC +10%
100V - 253V AC
20Q 23A aprox.
200Q 2'3A aprox.
2000Q 0'23A aprox.
Medio ciclo de AC
20Q +3%, +5dgt.
2009 +3%, +5dgt.
2000Q +3%,+5dgt.
2000Q +5%, +5dgt.
«Hot» en el LCD.

C ( Posible corriente de cortocircuito)

‘ension nominal

scala de Medida de tension AC
“orriente de prueba (a 230V AC)
eriodo de prueba

“dlculo de datos PSC

ndicacién de recalentamiento

calas RCD

'ension nominal

scala de medicion de tension AC
osicion de corriente de disparo
actor de corriente de prueba
Duracién de tiempo de disparo

230V AC +10%
100V - 253V AC
23A aprox.

Medio ciclo de AC
(TENSION DE LINEA/

IMPEDANCIA DE CORTO-

CIRCUITO CERRADO)
«Hot» en el LCD.

230V AC £10%
100V - 253V AC
10/30/100/300/500mA
X1/2,X1,X5 '
2000ms.

Corriente de fuga de tierra
Precision (AC 230V)

Indicacién de recalentamiento

6.Escalas de tensién AC
Escalas de medicién

Impedancia de entrada
Precision

7.Escalas de tensién DC
Escalas de medicion

Impedancia de entrada
Precision

8.Escalas de resistencia de tierra

Escalas de medicion
Forma de onda de prueba

Precisién

9.Especificaciones generales
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenaje
Humedad de funcionamiento
Humedad de almacenaje
Dimensiones
Peso
Proteccion de fusible

(0’5 A/250A/ disparo ripido)

R R Ty e —

KOBAN!

Menos de ImA
Corriente disp.

+3% corriente a 230V
Tiempo de disparo
+3% +3dgt.

ACV *3%, +5dgt.

«Hot» en LCD

200V / 600V

|0MQ aprox.
+3%, +5dgt.

200V / 600V
10MQ aprox.
+3%,+3dgt.

2092 / 200€2 / 200092
aprox.800Hz AC/menos
de 50V RMS

209 +3%,+5dgt,+0'1Q
200€2/2000Q2 +3%, +5dgt.

0°C - 40°C
-10°C - 50°C
70%

80% max.

170 X 210 X 90
3 kg

Continuidad / aislamiento /
Escalas de tierra




(6’3 A/250A/ disparo retardado)  Escalas de circuito cerrado

/RCD.
‘uente de alimentacién Pila de 8 X I'5V
(tipo R-6 0 AA)
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E.MANUAL DE INSTRUCCIONES

|.Prueba de continuidad (Pruebas de resistencia)

z_! \ PRECAUCION:

Las pruebas de continuidad deben realizarse en circui-
tos que estén desactivados.

Aseglrese de que el circuito no estd activado antes de
comenzar la prueba.

ADVERTENCIA:

Nunca accione el selector de funciones mientras el
botén de prueba esté apagado.

Esto puede ocasionar darios en el instrumento.

Antes de la prueba compruebe siempre lo siguiente:
Que el indicador de bajo nivel de carga de la pila no aparece.

a) Coloque el selector de funciones como sea preciso en CONT
20Q / 200€2.

b) Conecte las puntas de prueba al instrumento.La roja se conec-
ta a T2 (toma central que aparece como «L» en el LCD) y la
negra a Tl (toma de la izquierda que aparece como «E» en el
LCD).

c) Conecta las puntas de prueba al circuito a prueba.Aseglrese
que el circuito no estd activado comprobando que «LIVE» no
se enciende en el LCD y que no suena ninglin avisador acUsti-
co.

d) Si el circuito no estd activado, pulse el botén TEST. Lea el valor
de la resistencia en el LCD.Se mantiene una corriente de sali-
da de 200mA cuando la resistencia es menor de 20€2.

e) Pulse el boton de prueba y sittelo en continuo.

2.Prueba de resistencia de aislamiento
a) Situe el selector de funcién en INSU 20MQ/250V, 200MQ2
/500V,2000M€2/1000V,como sea preciso.
b) Conecte las puntas de prueba al instrumento.La roja se conec-
taaT2 (enchufe del centro /marcado «L» en el LCD) y la negra




aTl (enchufe de la izquierda/ marcado «E» en el LCD).

c) Conecte las puntas de prueba al circuito a medirAsegirese de
que el circuitc no esta activado comprobando que no se
encienda «LIVE» en el LCD y de que no suenan avisadores
aclsticos de precaucion.

d) Si el circuito no estd activado, pulse el botén test y sitdelo en
continuo.

edida de tension DC.

a) Sitde el selector de funciones en DCV 200V o 1000V,como sea
preciso.

b) Pulse el botén TEST vy sittelo en continuo.

c) Conecte las puntas de prueba al instrumento.La roja se conec-
ta aT2 (enchufe del centro (més)/marcado «L» en el LCD) y la
negra a Tl (enchufe de la izquierda (menos) marcado «E» en el
LCD).

d) Conecte las puntas de prueba al circuito a medir.

e) Lea el valor de voltio DC con polaridad en el LCD.

=dida de tension AC

a) Sittie el selector de funciones en 200V 0 600V ACD como sea
preciso.

b) Pulse el botén TEST vy sitdelo en continuo.

c) Conecte las puntas de prueba al instrumento.La roja se conec-
taaT2 (enchufe del centro/ marcado «L» en el LCD) y la negra
aTl (enchufe de la izquierda/ marcado como «E» en el LCD).

d) Conecte las puntas de prueba al circuito a medir.

e) Lea el valor de voltio AC con polaridad en el LCD:

2dida de impedancia de bucle / PSC.
NUNCA GIRE EL SELECTOR DE FUNCIONES MIEN-
TRAS EL BOTON TEST ESTA PULSADO

1) Sitde el selector de funciones en CIRCUITO CERRADO
20€2/PSC, 200€2,200082 como sea preciso y conecte las pun-
tas de prueba como se describe en la Fig.|(pag.)

) Sittie el selector de FASE en 0 / 180 como sea pre'ciéo. (Si la
conexién se realiza como en la Fig.2 sitde el selector de fase
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en 180 para comprobar el PSC.

c) Conecte las puntas de prueba al instrumento.La roja se conec-
ta a T3 (enchufe de la derecha / marcado «P»(= fase/linea) en
el LCD(, la negra a T2 (enchufe del centro / marcado como
«n»(=neutro) en el LCD( y la verde a T | (enchufe de la izquier-
da / marcado como «E»(=tierra) en el LCD(.

d) Conecte las puntas de prueba al circuito a medir.

NUNCA CAMBIE OTRAS FUNCIONES (ACV | DCV I TIE-
RRA | CONT. | INSU.) EN ESTAS CONDICIONES DE
CABLEADO

e) Antes de pulsar el boton TEST, Confirme que aparece
«WIRING CORRECT» (cableado correcto) y LINEVOLTAGE
VALUE (valor de tensién de linea) en el LCD.

f) Si suena el avisador acustico de precaucién y se enciende la luz
de la terminal T1/T2/T3,compruebe el estado de cableado.

g) Si aparece «WIRING CORRECT» en el LCD.

h) Pulse y suelte el botén test.Lea el valor de impedancia de
circuito cerrado en el LCD.

En la escala 20€2/PSC de “LOOP”,los datos PSC apareceran
en el LCD.

i) Si las pruebas se efectdan en la escala 20€2/PSC, puede aparecer
el indicador de recalentamiento «Hot». En tal caso las resis-
tencias se calentaran.

j) Cuando aparece «Hot», se debe de suspender cualquier prue-
ba ya que la resistencia esta demasiado caliente.

k) Si apareciese «Hot», DESCONECTE EL INSTRUMENTO DE
LA ALIMENTACION vy déjelo enfriar antes de volver a usarlo.
Si no se desconecta, enfriard de igual modo, pero mucho mas
lentamente,

) El instrumento esti protegido por un fusible 6'3A 250V y por
un fusible 0'5A 250V.

m) La prueba se aplica automaticamente alrededor de 0’5 segun-
dos después de que pulse y suelte el botdn test y los resulta-
dos de la prueba aparecen durante 5 segundos.
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a) Sitde el selector de funciones en RCD 10mA / 30mA / 100mA
/ 300mA / 500mA / como sea preciso y conecte las puntas de
prueba como se describe en la Fig.2 (pag.)

b) Sitte el selector de FASE en 0 / 180 como sea preciso.

c) Sitde el selector de FACTO en X1/2,X1,X5 como sea preciso.

d) Conecte las puntas de prueba al instrumento. La roja a T3
(enchufe de la derecha / marcado «P»(=fase/linea) en el LCD(,
la negra a T2 (enchufe del centro/ marcado «n»(=neutro) en el
LCD( y la verde a Tl(enchufe de la izquierda/ marcado
«E»(=tierra) en el LCD(.
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e) Conecte las puntas de prueba al circuito a medir.
NUNCA CAMBIE OTRAS FUNCIONES (ACV | DCV |
TIERRA | CONT / INSU) EN ESTAS CONDICIONES
DE CABLEADO

f) Antes de pulsar el botén TEST, confirme que aparecen en el
LCD «WIRING CORRECT»(cableado correcto) y LINE VOL-
TAGE VALUE (valor de tensiéon de linea).

g) Si suena el avisador acustico de precaucion y se ilumina la ter-
minal T1/T2/T3,compruebe el estado del cableado.

h) Si aparece «WIRING CORRECT» en LCD.

i) Pulse y suelte el botdn test, lea el valor de los tiempos de dis-
paro en el LCD.

j) Los resultados de la prueba aparecerin durante 5 segundos.

7.Medida de resistencia de TIERRA

a) Situe el selector de funciones en TIERRA 20£2/200€2/2000€2
COMmo sea preciso.

b) Lleve a cabo la conexion como muestra la fig.| (pag. 12) y la
fig.2 (pag.12)

En caso de realizarla como la fig.2,RX = RE - re

RX = Valor verdadero de la resistencia de tierra.

RE = Lectura del instrumento

re = Resistencia de tierra de una toma de tierra comun de
una fuente de alimentacién comercial.

c) Conecte las puntas de prueba al instrumento.La roja se conec-
ta a T3 (enchufe de la derecha / marcado «P» (= potencial) en
el LCD(, la negra a T2 (enchufe del centro/ marcado
«Cx(=corriente) en el LCD( y la verde a Tl (enchufe de la
izquierda / marcado «Ex(=tierra) en el LCD(.

d) Conecte las puntas de prueba al circuito a medir.Aseglrese de
que el circuito no esta activado comprobando que «LIVE» no
se encienda en el LCD y no suena el avisador acustico de
advertencia.

e) Si el circuito no estd activado, pulse el botdn TEST. Lea el valor
de la resistencia en el LCD.

f) Pulse el botén TEST vy sittelo en continuo.
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